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Motor de levante: 
24VDC/3Kw.

Velocidad de Subida y bajada: 
54/45 Seg.

Velocidad de desplazamiento: 
4 Km/h.

Largo extensión 
plataforma: 0.90 Mt.

Altura: 1.99 Mt.

Largo: 2,48 Mt.

Altura máxima de trabajo: 
12 Mt.

Altura máxima de elevación: 
10 Mt.

Tipo Mástiles: Tipo Tijera.

Propulsión: Autopropulsada.

Motor de desplazamiento: 
2x24VDC/1,5Kw.

Plataforma Tijera Dingli JCPT1212

KG

Peso en vacío
2.280 Kg.

Batería
4x6V/250Ah.

Comandos 
Por joystick 

Capacidad de  levante
320 Kg.



Medidas en Milímetros

2,48 m

1,99 m

1,12 m

1,15 m

10 m 12 m



Plataforma Tijera Dingli JCPT1212

- Marca: Dingli.
- Modelo: JCPT12-12.
- Propulsión: Autopropulsada.
- Tipo Mástiles: Tipo Tijera.
- Altura máxima de elevación: 10 Mt.
- Altura máxima de trabajo: 12 Mt.
- Capacidad de levante: 320 kg.

- Largo: 2,48 Mt.
- Ancho: 1,15 Mt.
- Altura: 1.99 Mt.
- Largo extensión plataforma: 0.90 Mt.
- Peso en vacío: 2.280 Kg.
- Velocidad de desplazamiento: 4 Km/h.
- Velocidad de Subida y bajada: 54/45 Seg.

- Motor de desplazamiento: 2x24VDC/1,5Kw.
- Motor de levante: 24VDC/3Kw.
- Baterías: 4x6V/250Ah.
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Visítanos como MotormanchileConversemos
2 2435 6666
contacto@motorman.cl


